Standard hose

1 Wire braid construction

EN 853 1SN
# (@) ) 1© Q)
) Max operating Minimum bend

Part number Hose I.D. Hose 0.D. pressure Burst pressure radius Weight

DN mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft
EC110-4 6 6.4 0.25 141 0.56 225 3250 900 13000 100 3.94 0.22 0.15
EC110-5 8 79 0.31 15.7 0.62 215 3125 860 12500 15 453 0.26 0.17
EC110-6 10 95 0.37 181 071 180 2600 720 10400 130 512 0.33 0.22
EC110-8 12 12.7 0.50 214 0.84 160 2300 640 9200 180 7.09 041 0.28
EC110-10 16 15.9 0.63 245 0.96 130 1900 520 7600 200 7.87 0.47 0.32
EC110-12 19 19.0 0.75 28.5 112 105 1525 420 6100 240 9.45 0.59 0.40
EC110-16 25 254 1.00 36.6 1.44 88 1275 352 5100 300 11.81 0.87 0.58
EC110-20 31 318 1.25 44.8 1.76 63 925 252 3700 420 16.54 1.20 0.81
EC110-24 38 381 1.50 52.0 2.05 50 725 200 2900 500 19.69 1.40 0.94
EC110-32 51 50.8 2.00 65.5 258 40 580 160 2320 630 24.80 1.91 1.28
EC110-40* 63 63.5 2.50 78.0 3.07 40 580 160 2320 762 30.00 252 1.69
EC110-48* 80 76.2 3.00 90.5 3.56 35 508 140 2032 900 35.43 270 181
Construction Temperature range Applications Agency listings

» Synthetic rubber tube

* One wire braid
reinforcement

» Synthetic rubber cover

Aufbau

» Synthetische Gummiseele

» 1-Durahtgeflecht
Drucktrager

» Synthetische Gummidecke

Francais

Construction

» Tube int. en caout. Synth.

» Reinforcement 1
tresse acier

» Tube ext. en gomme

» -40°C to +100°C
e (-40°F to +212°F)

Temperaturbereich

= -40°C bis +100°C
* (-40°F bis +212°F)

Plage de température

« -40°C 4 +100°C
* (40°F & +212°F)

synthétique
Approved fittings Product group code Example
One-piece TTC 1A 1A10DL6
Two-pieces Winner 20411 (DKO-L) 20411-16-06WZF
Winner Socket type 00110 00110-06AEWZF

*-40 & -48 only available as bulk hose
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Hydraulic system service
with petroleum and
water-based fluids, for
general industrial service

Anwendung

Fir Hydrauliksysteme auf
Mineral6lbasis und Wasser-
Emulsionen, fir allegemeine
Industrieamwendungen

Applications

Systeme hydraulique 4 huile
minerale ou fluide abase
d’eua pou

+ MSHA

Typenzertifizierung
- MSHA

Homologations de type
- MSHA

*Rubber covered hose styles for use with gases above 17,5 bar (250 psi) must be perforated.

*Bei Gasdriicken tber 17,5 bar (250 psi) muss die Gummi-Ausendecke perforiert sein.
*Pour les utilisations avec fluides gazeux a plus de 17,5 bar (250 psi), la robe exterieur doit

&tre micro-perforée.
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Standard hose

1 Wire braid construction

Meets EN 857 1SC

# (e} @) 1O Q)
) Max operating Minimum bend
Part number Hose 1.D. Hose 0.D. pressure Burst pressure radius Weight
DN mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft
EC115-4 6 6.4 0.25 135 053 225 3250 900 13000 50 197 0.18 0.12
EC115-5 8 79 0.31 145 057 215 3125 860 12500 55 217 0.20 013
EC115-6 10 95 037 16.9 0.67 180 2600 720 10400 63 2.48 0.26 0.17
EC115-8 12 127 0.50 204 0.80 160 2300 640 9200 90 3.54 0.34 0.23
EC115-10 16 15.9 063 230 0.91 130 1900 520 7600 100 3.94 0.42 0.28
EC115-12 19 19.0 0.75 267 1.05 105 1525 420 6100 120 472 0.50 0.34
EC115-16 2 254 1.00 349 137 88 1275 352 5100 160 6.30 0.74 0.50
EC115-20 31 318 125 424 167 63 925 252 3700 210 8.27 0.99 0.67
EC115-24 38 381 150 49.0 193 50 725 200 2900 300 1181 120 0.81
EC115-32 51 508 2.00 62.0 2.44 40 580 160 2320 400 15.75 150 1.01
Construction Temperature range Applications Agency listings
» Synthetic rubber tube » -40°C to +100°C Hydraulic system service « MSHA
+ One wire braid * (-40°F to +212°F) with petroleum and water-
reinforcement based fluids, for general

+ Synthetic rubber cover industrial service

Aufbau Temperaturbereich Anwendung Typenzertifizierung
* Synthetische Gummiseele * -40°C bis +100°C Fir Hydrauliksysteme auf *« MSHA
« 1-Drahtgeflecht Drucktrdger  « (-40°F bis +212°F) Mineralélbasis und Wasser-

Emulsionen, flr allegemeine

» Synthetische :
Y ! Industrieamwendungen

Gummidecke"

Francais
Construction Plage de température Applications Homologations de type
+ Tube int. en caout. Synth. * -40°C 4 +100°C Systeme hydraulique & huile * MSHA
+ Reinforcement 1 o (-40°F & +212°F) minerale ou fluide abase
tresse acier d'eua pou
» Tube ext. en gomme
synthétique
Approved fittings Product group code Example *Rubber covered hose styles for use with gases above 17,5 bar (250 psi) must be perforated.
One-piece TTC 1A 1A10DL6E *Bei Gasdriicken tiber 17,5 bar (250 psi) muss die Gummi-AuBendecke perforiert sein.
Two-pieces Winner 20411 (DKO-L) 20411-16-06WZF *Pour les utilisations avec fluides gazeux a plus de 17,5 bar (250 psi), la robe exterieur doit
étre micro-perforée.
Winner Socket type 00110 00110-06AEWZF
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Standard hose

2 Wire braid construction

# o G © a)
,// r
Max operating Minimum bend
Part number Hose I.D. Hose 0.D. pressure Burst pressure radius Weight
DN mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft
EC210-4 6 6.4 0.25 157 0.62 400 5800 1600 23200 100 3.94 0.38 0.26
EC210-5 8 79 0.31 17.3 0.68 350 5100 1400 20400 115 4.53 0.43 0.29
EC210-6 10 95 0.37 197 078 330 4800 1320 19200 130 512 054 0.36
EC210-8 12 127 0.50 23.0 0.91 275 4000 1100 16000 180 7.09 0.64 0.43
EC210-10 16 15.9 0.63 26.2 103 250 3650 1000 14600 200 787 0.75 0.50
EC210-12 19 19.0 075 301 119 215 3125 860 12500 240 9.45 0.93 0.62
EC210-16 25 25.4 1.00 38.9 153 165 2400 660 9600 300 11.81 129 0.87
EC210-20 31 318 125 495 195 125 1800 500 7200 420 16.54 1.89 127
EC210-24 38 38.1 150 55.9 2.20 90 1300 360 5200 500 19.69 2.0 1.41
EC210-32 51 50.8 2.00 68.6 2.70 80 1150 320 4600 630 24.80 276 185
EC210-40* 63 63.5 2.50 81.0 3.19 69 1000 276 4000 760 29.92 3.80 255
EC210-48" 80 76.2 3.00 93.0 3.66 50 725 200 2900 300 35.43 4.03 271
Construction Temperature range Applications Agency listings
» Synthetic rubber tube * -40°C to +100°C Hydraulic system service « MSHA
+ Two wire braid * (-40°F to +212°F) with petroleum and water-
reinforcement based fluids, for general
+ Synthetic rubber cover industrial service
Aufbau Temperaturbereich Anwendung Typenzertifizierung
+ Synthetische Gummiseele » -40°C bis +100°C Fir Hydrauliksysteme auf + MSHA

» 2-Durahtgeflecht
Drucktrager

» Synthetische Gummidecke

Francais

Construction

Tube int. en caout. Synth.

» Reinforcement 2
tresse acier

* Tube ext. en gomme

* (-40°F bis +212°F)

Plage de température

» -40°C 4 +100°C
* (-40°F & +212°F)

synthétique
Approved fittings Product group code Example
One-piece TTC 1A 1A10DL6
Two-pieces Winner 20411 (DKO-L) 20411-16-06WZF
Winner Socket type 03310 03310-06EWZF

*-40 & -48 only available as bulk hose

Mineral6lbasis und Wasser-
Emulsionen, flr allegemeine
Industrieamwendungen

Applications

Systeme hydraulique & huile
minerale ou fluide abase
d'eua pou

Homologations de type
*+ MSHA

Rubber covered hose styles for use with gases above 17,5 bar (250 psi) must be perforated.
Bei Gasdriicken tiber 17,5 bar (250 psi) muss die Gummi-Ausendecke perforiert sein.

Pour les utilisations avec fluides gazeux a plus de 17,5 bar (250 psi), la robe exterieur doit étre

micro-perforée.
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EC215
Meets EN 857 2SC

Standard hose

2 Wire braid construction

# o ©) 1© a) 0 a3
4 r
Max operating Minimum bend

Part number Hose I.D. Hose 0.D. pressure Burst pressure radius Weight

DN mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m Ibs/ft
EC215-4 6 6.4 0.25 142 056 400 5800 1600 23200 50 197 0.28 019
EC215-5 8 79 0.31 16.0 0.63 350 5100 1400 20400 55 2.7 0.33 0.22
EC215-6 10 95 0.37 183 072 330 4800 1320 19200 65 256 0.41 0.28
EC215-8 12 127 0.50 215 0.85 275 4000 1100 16000 90 354 0.57 0.38
EC215-10 16 15.9 063 2.7 0.97 250 3650 1000 14600 100 394 068 0.46
EC215-12 19 19.0 075 28.6 113 215 3125 860 12500 120 472 0.81 054
EC215-16 25 25.4 1.00 36.6 144 165 2400 660 9600 160 6.30 117 079
EC215-20 31 318 1.25 45.1 178 125 1800 500 7200 250 9.84 156 1.05
EC215-24 38 38.1 150 52.3 2.06 100 1450 400 5800 300 1181 181 122
EC215-32 51 50.8 2.00 64.2 2.53 90 1300 360 5200 400 15.75 236 159
Construction Temperature range Applications Agency listings
» Synthetic rubber tube * -40°C to +100°C Hydraulic system service « MSHA
+ Two wire braid « (-40°F to +212°F) with petroleum and water-

reinforcement based fluids, for general
» Synthetic rubber cover industrial service
Deutsch

Aufbau Temperaturbereich Anwendung Typenzertifizierung
+ Synthetische Gummiseele » -40°C bis +100°C Fir Hydrauliksysteme auf + MSHA

» 2-Durahtgeflecht
Drucktrager

» Synthetische Gummidecke

Francais

Construction

» Tube int. en caout. Synth.

» Reinforcement 2
tresse acier

« Tube ext. en gomme

* (-40°F bis +212°F)

Plage de température

« -40°C 4 +100°C
* (40°F & +212°F)

synthetique
Approved fittings Product group code Example
One-piece TTC 1A 1A10DLE
Two-pieces Winner 20411 (DKO-L) 20411-16-06WZF
Winner Socket type 03310 03310-06EWZF
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Mineral6lbasis und Wasser-
Emulsionen, flr allegemeine
Industrieamwendungen

Applications

Systeme hydraulique & huile
minerale ou fluide abase
d'eua pou

Homologations de type
*« MSHA

*Rubber covered hose styles for use with gases above 17,5 bar (250 psi) must be perforated.
*Bei Gasdriicken tiber 17,5 bar (250 psi) muss die Gummi-Ausendecke perforiert sein.
*Pour les utilisations avec fluides gazeux a plus de 17,5 bar (250 psi), la robe exterieur doit

gtre micro-perforée.
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