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• Caratteristiche tecnico-costruttive:
Anima interna in poliestere termoplastico, rinforzo con doppia 
treccia acciaio ad alta resistenza e rivestimento esterno in 
poliuretano antiabrasione stabilizzato ai raggi UV, resistente 
all'ozono ed ai microorganismi, a richiesta microforato per 
passaggio aria e gas compatibili.

• Temperature di utilizzo:
Da -40°C a +100°C        Da -40°F a +212°F. 

di esercizio è +70°C (+158°F).

• Pressioni d’esercizio:

• Valore max. di vuoto: 

• 
Tubazioni conformi o superiori alle pressioni della norma SAE 

• Technical-constructive features:
Inner core in thermoplastic polyester, reinforcement in 
double high tensile steel braid, outside cover in abrasion 

compatible gases.

• Working temperatures:
From -40°C to +100°C        From -40°F to +212°F. 

• Working pressure:
Safety ratio 1:4

• Vacuum rating:
0.93 bar; 700 mm Hg

• 

Standard.

• Pressione da 165 a 400 bar
• Normativa SAE J517-100R2
• Ideali per l'uso oledinamico ad alta pressione

• Pressure from 165 to 400 bar
• SAE J517-100R2 standard
• Ideal for high pressure hydraulic use

water proof; consultare opzioni a pagina 25 di questo catalogo e tabella 
di compatibilità chimica sul sito ZEC: www.zecspa.com/it/supporto-
tecnico.

table on ZEC's web site: www.zecspa.com/en/technical-support.


