PBV1

ISOB

ACCIAIO
STEEL
STAHL
ACIER

Caratteristiche tecniche I

. Norma: ISO 7241 B

e QOcclusione: valvola

e Aggancio: sfere radiali

. Materiale: acciaio

e  Finitura: Zn-Fe (Cr III)

e  Filettature: BSP - NPT- SAE

e Guarnizioni standard: NBR

o  Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C

e Guarnizioni opzionali: FKM, FFKM, EPDM o altro
. Pressioni di esercizio: 100-500 bar

Min burst pressure

e Connessione in pressione: non consentita g
§ £ = @ B o
x3 Bz xz o £ s 3=
Nominal size £5s 88 =2& 2 £ 8 £ &
Technical data E DNP BG ISO mm MPa I/min I/min MPa MPa MPa «cc
«  Standard: ISO 7241 B 04 0 5 42 50 3 9 240 230 270 05
. Occlusion: poppet 06 1 6.3 6.5 25 12 24 110 180 100 1
e Locking: radial balls 10 2 10 85 25 23 46 140 140 130 2.4
*  Material: steel 13 3 125 105 25 45 90 110 140 110 3.9
* Finishing: Zn-Fe (Cr I1) 20 4 20 158 25 106 220 100 130 120 11
e Threads: BSP - NPT- SAE -
. Standard seals: NBR 25 5 25 173 25 189 260 100 110 100 19
e  Working temperature: -25 °C +100 °C 39 7 40 36 20 379 757 80 80 80 95
L4 Optional seals: FKM, FFKM, EPDM or more 50 8 50 50 10 757 1000 40 40 40 170
e Working pressure: 100-500 bar 1 MPa = 145.04 psi » 1 | = 0.264 gal
e Connection under pressure: not allowed
AR P
Technische Merkmale D » o *-omr -1I~‘I-'-.-\ "m R
*  Norm: ISO 7241 B - = i
e Verschluss: ventil /_,.e" /
e Kupplung: Radial Kugeln '-\!u: P il - ":‘i,..__
e Werkstoff: Stahl - »s - - et
+  Ausfilhrung: Zn-Fe (Cr III) in — L, #,f" e
. Gewinde: BSP - NPT- SAE L i R
e  Standard-Dichtungen: NBR b / [ = -
e Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C £ / - ) 121 Sl I
e Dichtungen nach Wahl: /_ﬁ.-—-"
FKM, FFKM, EPDM, usw. - / - g ..
Betriebsdruck: 100-500 bar " — = — s
»  Kuppeln unter Druck: nicht méglich " = o — =T,
= = = Bt el -
e o — -&f}_.-r" e mb
] ] —_— ]
Caracteristiques techniques F g' =t —F -F}.Lb' = —" 1= L1
) a -y =
«  Norme: ISO 7241 B T e E
e Obturation: clapet 1 .;_pb}///
e Accrochage: billes radiales ) — oy e
e Matériel: acier & = = 8-
e Traitement: Zn-Fe (Cr III) *; = — ”:!
e Taraudage: BSP - NPT- SAE : — F ] - =
e  Joints standard: NBR | — o ...p .
e Température de service: -25 °C +100 °C L ] -
e  Joints facultatifs: FKM, FFKM, EPDM, ect. K ,--""
o Pression de service: 100-500 bar _'___,F"‘
e Connexion sous pression: pas possible L L : B

s

EPibar [ bar - D HPa)
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tnp

B PBV1DNO4-BGO-ISO5

HEX 17

oh
s
-1

B4

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging ~ COD. M Weight  Packaging
@ (pcs.) )] (pes.)
BSP 1/8" DIN 3852-2-X  PBV1.0404.002 89 160 PBV1.0404.003 20 500
NPT 1/8" ANSI B1.20.3  PBV1.0404.012 89 160 PBV1.0404.013 20 500

I PBV1DNO6 - BG 1 -1SO 6.3

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
(9) (pcs.) (9 (pcs.)
BSP 1/4" DIN 3852-2-X  PBV1.0606.002 123 100 PBV1.0606.003 39 300
NPT 1/4" ANSI B1.20.3  PBV1.0606.012 124 100 PBV1.0606.013 40 300
BSP 1/4" DIN 3852-2-X  PBV4.0606.002 133 80
NPT 1/4" ANSI B1.20.3  PBV4.0606.012 134 80
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PBV1

B PBV1DN10 - BG 2 - ISO 10

5.
=
Li=d3+ L3
CH3 L3 B STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
9 (pcs.) 9 (pcs.)
22 42.5 BSP 3/8" DIN 3852-2-X PBV1.1010.002 194 54 PBV1.1010.003 61 200
22 42.5 NPT 3/8" ANSI B1.20.3 PBV1.1010.012 196 54 PBV1.1010.013 62 200
27 46  3/4"-16 UNF 2B  SAE J 1926-1 PBV1.1019.033 82 150
22 42.5 BSP 3/8" DIN 3852-2-X PBV4.1010.002 198 40
22 42.5 NPT 3/8" ANSI B1.20.3 PBV4.1010.012 200 40
B PBV1iDN13-BG3-IS012.5
i
e e
] U
BiE ¥
"
23 ey
]
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
(C)] (pcs.) (C)] (pcs.)
BSP 1/2" DIN 3852-2-X PBV1.1313.002 346 45 PBV1.1313.003 112 200
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBV1.1313.012 349 45 PBV1.1313.013 115 200
BSP 1/2" DIN 3852-2-X PBV4.1313.002 373 30
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBV4.1313.012 376 30
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tnp

B PBV1DN20 - BG 4 - ISO 20

1145

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
()] (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 3/4" DIN 3852-2-X PBV1.2019.002 548 25 PBV1.2019.003 202 45
NPT 3/4" ANSI B1.20.3  PBV1.2019.012 551 25 PBV1.2019.013 207 45
BSP 3/4" DIN 3852-2-X PBV4.2019.002 593 20
NPT 3/4" ANSI B1.20.3  PBV4.2019.012 596 20
B PBV1 DN25 - BG 5 - ISO 25
i
gl &
L]
-

Ly

B STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
(9) (pcs.) (9) (pcs.)

BSP 1" DIN 3852-2-X  PBV1.2525.002 860 18 PBV1.2525.003 355 30
NPT 1" ANSI B1.20.3  PBV1.2525.012 870 18 PBV1.2525.013 364 30
BSP 1" DIN 3852-2-X PBV4.2525.002 990 15

NPT 1" ANSI B1.20.3  PBV4.2525.012 1000 15
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PBV1

I PBV1DN39 - BG 7 - ISO 40

i
THREADS E STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
9 (pcs.) 9 (pcs.)
IG1 BSP 1"Va DIN 3852-2-X PBV1.3931.002 2132 9 PBV1.3931.003 1340 12
NPT 1"V ANSI B1.20.3  PBV1.3931.012 2147 9 PBV1.3931.013 1355 12
BSP 1"12 DIN 3852-2-X  PBV1.3939.002 2050 9 PBV1.3939.003 1258 12
NPT 1" ANSI B1.20.3 PBV1.3939.012 2066 9 PBV1.3939.013 1274 12
IG2 1"5/8-12 UN 2B SAE ] 1926-1 PBV1.3941.032 2139 9 PBV1.3941.033 1347 12

I PBV1DN5O0 - BG 8 - ISO 50

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging ~COD. M Weight  Packaging
@ (pcs.) [C)] (pes.)
BSP 2" DIN 3852-2-X  PBV1.5051.002 4900 4 PBV1.5051.003 3100 5
NPT 2" ANSI B1.20.3  PBV1.5051.012 5000 4 PBV1.5051.013 3200 5
il
- | 1
] ’ !
3 .
E r ]
L
= |
IG1 1G2
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tnp ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHOR / ACCESSOIRES - PBV1

NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO COD.F D L DI (g) COoD. M D L DI (g)

06 1 6.3 SPBV.06032 28 125 21 8 SPBV.06033 28 125 17 8 . PVC

10 2 10 SPBV.10032 33 135 25 10 SPBV.10033 33 130 20 13 . PVC

13 3 12.5 SPBV.13032 44 175 32 16 SPBV.13033 40 165 24 20 . PVC

20 4 20 SPBV.20032 52 190 37 23 SPBV.20033 44 190 31 27 . PVC

25 5 25  SPBV.25032 61 230 43 30 SPBV.25033 53 230 37 40 . PVC

| ‘Lg—-- . _';'_1__,‘_.__
L | L
-—— DO
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO COD.F D L DI (g) COoD. M D L DI (g)

06 1 6.3 SPBV.06002 26 240 23 9 SPBV.06003 18 240 23 9 . PVC

06 1 6.3 SPBV.06042 26 240 23 9 SPBV.06043 18 240 23 9 . PVC

10 2 10 SPBV.10002 33 235 25 9 SPBV.10003 23 240 24 10 . PVC

13 3 12.5 SPBV.13002 38 240 29 15 SPBV.13003 29 245 28 13 . PVC

20 4 20 SPBV.20002 49 240 38 17 SPBV.20003 36 245 38 16 . PVC

25 5 25 SPBV.25002 60 245 46 24 SPBV.25003 44 235 44 19 . PVC

|

= |

NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO  COD.F D L DI (g coD. M D L Dl (9

06 1 6.3 SPBV.06202 22 210 30 15 SPBV.06203 22 245 28 32 Aluminum
06 1 6.3 - = = = = SPBV.06303 21 260 19 49 AISI 316
10 2 10 SPBV.10202 22 155 30 18 SPBV.10203 27 155 30 34 Aluminum
13 3 12.5 SPBV.13202 28 305 41 34 SPBV.13203 35 265 41 66 Aluminum
20 4 20 SPBV.20202 35 265 43 49 SPBV.20203 42 250 30 102 Aluminum
25 5 25 SPBV.25202 44 240 41 70 SPBV.25203 48 340 49 126 Aluminum
39 7 40 SPBV.39202 79 225 70.5 139 SPBV.39203 64.5 225 70.5 293 Aluminum
50 8 50 SPBV.50202 105 350 75 265 SPBV.50203 80 350 75 365 Aluminum

o] |

E —

NOMINAL SIZE M *AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE ‘E’' PER

EPDM O 'V’ PER VITON

DNP BG ISO  OR (NBR*) BK (PTFE)
*TO THE NBR GASKET CODE ADD ‘E’ FOR EPDM OR 'V* FOR VITON
04 0 5 PBV.004.120 PBV.004.130 *ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE ‘E’ FUER
06 1 63 PBV006.120  PBV.006.130 EPDM ODER 'V’ FUER VITON AN
o 2 10 PDvOl0.120 PBV.010.130 */;g Lj:RO\?IET([))E JOINT EN NBR JOINDRE 'E’ POUR EPDM OU V'
13 3 12.5 PBV.013.120 PBV.013.130
20 4 20  PBV.019.120 PBV.019.130
25 5 25  PBV.025.120 PBV.025.130
39 7 40  PBV.039.120 -
50 8 50 PBV.050.120 -

www.dnp.it DNP Catalogue 2019 123



PBV1 BOP

ISOB

ACCIAIO
STEEL
STAHL
ACIER

Caratteristiche tecniche I

e Norma: ISO 7241 B

*  Omologazione: API 16D

e Occlusione: valvola

e  Aggancio: sfere radiali

e  Materiale: acciaio

e  Finitura: Zn-Fe (Cr III)

e  Filettature: BSP - NPT

e  Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
e Pressioni di esercizio: 250 bar

e  Connessione in pressione: non consentita

Min burst pressure

o
& =
Technical data E g g . g ) o ] .8
° Standard: ISO 7241 B Nominal size é g §§ éé E § Lg) u_s_?}
e Approval: API 16D - -
K DNP BG ISO mm MPa I/min I/min MPa MPa MPa cc
e Occlusion: poppet
. Locking: radial balls 13 3 125 105 25 45 90 110 140 110 3.9
° Material: steel 20 4 20 158 25 106 220 100 130 120 11
»  Finishing: Zn-Fe (Cr III) 25 5 25 173 25 189 260 100 110 100 19
Threads: BSP - NPT 1 MPa = 145.04 psi » 1 | = 0.264 gal
e Working temperature: -25 °C +200 °C
e Working pressure: 250 bar
e Connection under pressure: not allowed
AF (P31
Technische Merkmale D e vt e
«  Norm: ISO 7241 B e [ -
e  Zulassung: API 16D
e Verschluss: ventil <'1?: i
e  Kupplung: Radial Kugeln - T in
e Werkstoff: Stahl - i
e Ausfiihrung: Zn-Fe (Cr III) 1 b
e  Gewinde: BSP - NPT e ™ I
e Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C B .,'g:r'[:':,_--""# f 41
e  Betriebsdruck: 250 bar 1
e Kuppeln unter Druck: nicht mdglich . ﬂﬁ .
"o Sl e =5 ;|:.g e
. — ] — ! < = il 3
:c" e = 'q.d-r .'Jf I.l.\a-"
.‘E-'n ,.-"""’F ‘_:I 1=
Caracteristiques techniques F E = .-""'. — ul = 'a
& et ] x
e Norme: ISO 7241 B LD ™ =
«  Attestation: API 16D L]
e  Obturation: clapet 1 o
e Accrochage: billes radiales 2 S
e Matériel: acier . b
e  Traitement: Zn-Fe (Cr III) . e
e  Taraudage: BSP - NPT = i
e Température de service: -25 °C +200 °C . s
e Pression de service: 250 bar B
e  Connexion sous pression: pas possible
. L SRR E LA AL e

AF (b3 |1bar = 3 4 MP3|

124 DNP Catalogue 2019 www.dnp.it



PBV1 BOP

B PBV1 BOP DN13 - BG 3 - ISO 12.5

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
@ (pcs.) )] (pes.)
BSP 1/2" DIN 3852-2-X PBV4.1313.002 BOP 373 24 PBV1.1313.003 BOP 112 72
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBV4.1313.012 BOP 376 24 PBV1.1313.013 BOP 115 72

B PBV1 BOP DN20 - BG 4 - ISO 20

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
()] (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 3/4" DIN 3852-2-X  PBV4.2019.002 BOP 593 12 PBV1.2019.003 BOP 202 72
NPT 3/4" ANSI B1.20.3  PBV4.2019.012 BOP 596 12 PBV1.2019.013 BOP 207 72

I PBV1 BOP DN25 - BG 5 - ISO 25

F STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
()] (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 1" DIN 3852-2-X  PBV4.2525.002 BOP 990 12 PBV1.2525.003 BOP 355 24
NPT 1" ANSI B1.20.3  PBV4.2525.012 BOP 1000 12 PBV1.2525.013 BOP 364 24
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PBV1 BOP - ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHOR / ACCESSOIRES  tlnp
NOMINAL SIZE MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight
DNP BG ISO COD.F D L DI (q) COD. M D L DI (g)
13 3 12.5 SPBV.13032 44 175 32 16 SPBV.13033 40 165 24 20 . PVC
20 4 20 SPBV.20032 52 190 37 23 SPBV.20033 44 190 31 27 . PVC
25 5 25 SPBV.25032 61 230 43 30 SPBV.25033 53 230 37 40 . PVC
| , =L . ool ]
L
.-l.u— -_I:I-
NOMINAL SIZE COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight
DNP BG ISO COD.F D L DI (g COD. M D L DI (g)
13 3 12.5 SPBV.13002 38 240 29 15 SPBV.13003 29 245 28 13 . PVC
20 4 20 SPBV.20002 49 240 38 17 SPBV.20003 36 245 38 16 . PVC
25 5 25 SPBV.25002 60 245 46 24 SPBV.25003 44 235 44 19 . PVC

NOMINAL SIZE MALE DUST CAP MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO COD.F D L D1 (9) CoD. M D L D1 (9)

13 3 12,5 SPBV.13202 28 305 41 34 SPBV.13203 35 265 41 66 Aluminum

20 4 20  SPBV.20202 35 265 43 49 SPBV.20203 42 250 30 102 Aluminum

25 5 25 SPBV.25202 44 240 41 70 SPBV.25203 48 340 49 126 Aluminum
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tnp

ISOB

OTTONE
BRASS
MESSING
LAITON

Caratteristiche tecniche I

. Norma: ISO 7241 B

e Occlusione: valvola

e Aggancio: sfere radiali

e  Materiale: ottone

e  Finitura: nichelatura su richiesta

. Filettature: BSP - NPT

e Guarnizioni standard: FKM

e  Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
e Guarnizioni opzionali: FFKM, EPDM o altro
. Pressioni di esercizio: 50-300 bar

Min burst pressure

j=2
e Connessione in pressione: non consentita ?Z, g 2 a B o
x8 8z x= =2 g 5§ | ==
Nominal size sa &2 =8 = i S il
. DNP BG IS0 mm MPa I/min I/min MPa MPa MPa cc
Technical data E 04 0 5 4.2 30 3 9 120 190 150 0.5
Standard: ISO 7241 B 06 1 63 65 20 12 24 8 8 120 1
Ocdusion: poppet 0 2 10 85 20 23 46 8 8 95 24
Locking: radial balls
Material: brass 13 3 125 105 18 45 90 72 90 100 3.9
Finishing: nickel-plating on request 20 4 20 158 13 106 220 55 65 80 11
Threads: BSP - NPT 25 5 25 173 13 189 260 55 70 60 19
Standard seals: FKM 39 7 40 36 6 379 75 25 25 25 95
Working temperature: -25 °C +200 °C = : = E 757 1000 20 20 0 170
Optional seals: FFKM, EPDM or more
Working pressure: 50-300 bar e = raps o L Lo 0t eE
Connection under pressure: not allowed
AP (Fa1)
Technische Merkmale D . s o Ll I.L"_:"" PR
vy — = Rt
Norm: ISO 7241 B =
Verschluss: ventil H /
Kupplung: Radial Kugeln !:n: 17 = .:"',
Werkstoff: Messing i "-_?'! = il
Ausfithrung: Nicheliiberzug auf Wunsch = - o - e
Gewinde: BSP - NPT e '_‘_.‘-"f-' iy : e
Standard-Dichtungen: FKM - 7 -1 nEn™
Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C i = It e o
Dichtungen nach Wahl: FFKM, EPDM, usw. /;%:*’
Betriebsdruck: 50-300 bar . e :
Kuppeln unter Druck: nicht mdglich e - ll s a = =
" =T 1 [ na
a2 e il ‘\.""ﬁ-‘l\'}f — T ) Ei
£ = e il o
Caracteristiques techniques F =" T }E = = re E
Norme: ISO 7241 B T = ﬁ__i_,.-" - o=
Obturation: clapet -f L~ /E/
Accrochage: billes radiales W _..--""'# ﬂ:' . i
Matériel: laiton B - — = 15
Traitement: nickelage sur demande N = = "‘;:'I,
Taraudage: BSP - NPT . - =l e
Joints standard: FKM ' - = o1 n
Température de service: -25 °C +200 °C . / F___.-""' .
Joints facultatifs: FFKM, EPDM, ect. ",.r"
Pression de service: 50-300 bar -
Connexion sous pression: pas possible g LM T T T 4 =D
APgbar; | bar w0l BPa)
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PBVM

B PBVM DNO4 - BG O - ISO 5

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging ~ COD. M Weight  Packaging
()] (pcs.) 9 (pes.)
BSP 1/8" DIN 3852-2-X  PBVM.0404.002 96 160 PBVM.0404.003 22 500
NPT 1/8" ANSI B1.20.3  PBVM.0404.012 96 160 PBVM.0404.013 22 500
I PBVM DNO6 - BG 1 - ISO 6.3
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging ~ COD. M Weight  Packaging
(9 (pes.) (9 (pes.)
BSP 1/4" DIN 3852-2-X  PBVM.0606.002 133 100 PBVM.0606.003 43 300
NPT 1/4" ANSI B1.20.3  PBVM.0606.012 134 100 PBVM.0606.013 44 300
I PBVM DN10 - BG 2 - ISO 10
" - i
|||II.|___£_:MII-“-II ar | _H
L) ' &
B1,E |
ot b =
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
@ (pes.) [C)] (pes.)
BSP 3/8" DIN 3852-2-X PBVM.1010.002 213 54 PBVM.1010.003 69 200
NPT 3/8" ANSI B1.20.3  PBVM.1010.012 215 54 PBVM.1010.013 71 200
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tnp

B PBVM DN13 - BG 3 - ISO 12.5

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging ~ COD. M Weight  Packaging
@ (pcs.) )] (pes.)
BSP 1/2" DIN 3852-2-X PBVM.1313.002 396 45 PBVM.1313.003 124 200
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBVM.1313.012 400 45 PBVM.1313.013 128 200

I PBVM DN20 - BG 4 - ISO 20

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
()] (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 3/4" DIN 3852-2-X PBVM.2019.002 597 25 PBVM.2019.003 226 45
NPT 3/4" ANSI B1.20.3  PBVM.2019.012 601 25 PBVM.2019.013 230 45

I PBVM DN25 - BG 5 - ISO 25

1
gl k
il -....i.-t.illll-.ull Hl
== =
Lo | et
BT _Eulgl -
13 |
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
@ (pes.) [C)] (pes.)
BSP 1" DIN 3852-2-X PBVM.2525.002 938 18 PBVM.2525.003 392 30
NPT 1" ANSI B1.20.3 PBVM.2525.012 950 18 PBVM.2525.013 403 30
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PBVM

B PBVM DN39 - BG 7 - ISO 40

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
)} (pcs.) )] (pes.)
BSP 1"% DIN 3852-2-X PBVM.3931.002 2265 9 PBVM.3931.003 1420 12
NPT 1"V ANSI B1.20.3  PBVM.3931.012 2280 9 PBVM.3931.013 1435 12
BSP 1"%2 DIN 3852-2-X PBVM.3939.002 2180 9 PBVM.3939.003 1335 12
NPT 1"%2 ANSI B1.20.3  PBVM.3939.012 2200 9 PBVM.3939.013 1355 12
I PBVM DN5O0 - BG 8 - ISO 50
1.
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging ~ COD. M Weight  Packaging
@ (pcs.) )] (pes.)
BSP 2" DIN 3852-2-X  PBVM.5051.002 5320 4 PBVM.5051.003 3470 5
NPT 2" ANSI B1.20.3  PBVM.5051.012 5370 4 PBVM.5051.013 3520 5
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ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHOR / ACCESSOIRES - PBVM

NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO COD.F D L D1 (9) COD. M D L D1 (9)

06 1 6.3 SPBV.06032 28 125 21 8 SPBV.06033 28 125 17 8 . PVC

10 2 10 SPBV.10032 33 135 25 10 SPBV.10033 33 130 20 13 . PVC

13 3 12.5 SPBV.13032 44 175 32 16 SPBV.13033 40 165 24 20 . pvC

20 4 20 SPBV.20032 52 190 37 23 SPBV.20033 44 190 31 27 . pvC

25 5 25  SPBV.25032 61 230 43 30 SPBV.25033 53 230 37 40 . PVC

o e ] 1 o 7
| - L
L .
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO  COD.F D L DL (9 CoD. M D L bt (9

06 1 6.3 SPBV.06002 26 240 23 9 SPBV.06003 18 240 23 9 ‘ PVC

06 1 6.3 SPBV.06042 26 240 23 9 SPBV.06043 18 240 23 9 . pvC

10 2 10 SPBV.10002 33 235 25 9 SPBV.10003 23 240 24 10 . pvC

13 3 12.5 SPBV.13002 38 240 29 15 SPBV.13003 29 245 28 13 . PVC

20 4 20 SPBV.20002 49 240 38 17 SPBV.20003 36 245 38 16 . PVC

25 5 25 SPBV.25002 60 245 46 24 SPBV.25003 44 235 44 19 . PVC

L L
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO  COD.F D L D1 (9) CoD. M D L D1 (9)

06 1 6.3 SPBV.06202 22 210 30 15 SPBV.06203 22 245 28 32 Aluminum
06 1 6.3 - - - - - SPBV.06303 21 260 19 49 AISI 316
10 2 10 SPBV.10202 22 155 30 18 SPBV.10203 27 155 30 34 Aluminum
13 3 12.5 SPBV.13202 28 305 41 34 SPBV.13203 35 265 41 66 Aluminum
20 4 20 SPBV.20202 35 265 43 49 SPBV.20203 42 250 30 102 Aluminum
25 5 25 SPBV.25202 44 240 41 70 SPBV.25203 48 340 49 126 Aluminum
39 7 40 SPBV.39202 79 225 705 139 SPBV.39203 64.5 225 70.5 293 Aluminum
50 8 50 SPBV.50202 105 350 75 265 SPBV.50203 80 350 75 365 Aluminum

NOMINAL SIZE FEMALE GASKET

DNP BG ISO  OR (FKM) BK (PTFE)

04 0 5 PBV.004.120 V PBV.004.130
06 1 6.3 PBV.006.120 V PBV.006.130
10 2 10 PDV.010.120 V PBV.010.130
13 3 12.5 PBV.013.120V PBV.013.130
20 4 20 PBV.019.120 V PBV.019.130
25 5 25 PBV.025.120 V PBV.025.130
39 7 40 PBV.039.120 V -

50 8 50 PBV.050.120 V -
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PBVX

ISOB

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL
ACIER INOX

Caratteristiche tecniche I

. Norma: ISO 7241 B

e QOcclusione: valvola

e Aggancio: sfere radiali

. Materiale: acciaio inox AISI 316

. Filettature: BSP - NPT

e Guarnizioni standard: FKM

e  Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C

e Guarnizioni opzionali: FFKM, EPDM o altro
. Pressioni di esercizio: 60-400 bar

e  Connessione in pressione: non consentita

Min burst pressure

2
=
F 5. .5 . 3 % a8
Nominal size é g 5:.‘:;’ §§ E § § u_5_,=;}
. DNP BG IS0 mm MPa I/min I/min MPa MPa MPa cc
llechifenlldaty E 04 0 5 4.2 40 3 9 210 200 140 0.5
*  Standard: ISO 7241 B 06 1 63 65 35 12 24 170 150 160 1
: ?;;I(l:rflgonraggl:l)'i)eatlls 10 2 10 8.5 30 23 46 110 110 210 2.4
e Material: stainless steel AISI 316 3 3 125 105 30 45 90 150 140 150 3.9
° Threads: BSP - NPT 20 4 20 158 22 106 220 100 90 100 11
e Standard seals: FKM 25 5 25 173 20 189 260 60 65 85 19
e Working temperature: -25 °C +200 °C 39 7 40 36 379 757 25 25 25 95
e  Optional seals: FFKM, EPDM or more
. Working pressure: 60-400 bar 50 8 50 50 6 757 1000 20 20 20 170
e Connection under pressure: not allowed 1 MPa = 145.04 psi » 1| = 0.264 gal
&P 175D
Technische Merkmale D . T P w s e
«  Norm: ISO 7241 B - [ b o
e Verschluss: ventil . | |4 i '_‘,-"/"
e Kupplung: Radial Kugeln vﬁ épcﬁ z — <t
e Werkstoff: rostfreiem Stahl AISI 316 - an - i
e Gewinde: BSP - NPT s = _pd-i/ "l i
e Standard-Dichtungen: FKM i - j}." o || =
e Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C = - "__.,r"'
. Dichtungen nach Wahl: FFKM, EPDM, usw. ik s Wb e w
«  Betriebsdruck: 60-400 bar -~ % ]
e Kuppeln unter Druck: nicht mdglich - ,// E ; e
- ' =d o EN
:n:-IICI il “'H‘r ""’..’- i :.Illt e
:: = :i"'i"I = a I.-|l.-'1-
= = o ’x/tﬁ'! — . &
S I‘_‘_..."‘" -
Caracteristiques techniques F E. f"'::_, | nE o
+  Norme: ISO 7241 B k] = :’, —1" Z
e Obturation: clapet F_,.f""' 11 el L]
e Accrochage: billes radiales Lo - ] +F _,,.‘f e
»  Matériel: acier inoxydable AISI 316 3 rl =
o Taraudage: BSP - NPT e — — .
e  Joints standard: FKM a — 5 H o 003
e Température de service: -25 °C +200 °C . ] = N
«  Joints facultatifs: FFKM, EPDM, ect. . ,.-r-"‘".T' -
e Pression de service: 60-400 bar 4 =
*  Connexion sous pression: pas possible .--'"H" Jl
b ToorT e el Rl

&Fbar) |1 bar = & 1 MPa|
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B PBVX DNO4-BGO-ISO5

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
()] (pcs.) 9 (pes.)
BSP 1/8" DIN 3852-2-X  PBVX.0404.002 78 160 PBVX.0404.003 19 500
NPT 1/8" ANSI B1.20.3  PBVX.0404.012 78 160 PBVX.0404.013 19 500
I PBVX DNO6 - BG 1 - IS0 6.3
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
()] (pcs.) 9 (pes.)
BSP 1/4" DIN 3852-2-X  PBVX.0606.002 130 100 PBVX.0606.003 40 300
NPT 1/4" ANSI B1.20.3  PBVX.0606.012 131 100 PBVX.0606.013 41 300
B PBVX DN10 - BG 2 - ISO 10
F STANDARD
COD. F Weight ~ Packaging COD. M Weight  Packaging
@ (pcs.) [C)] (pes.)
BSP 3/8" DIN 3852-2-X PBVX.1010.002 197 48 PBVX.1010.003 60 150
NPT 3/8" ANSI B1.20.3  PBVX.1010.012 198 48 PBVX.1010.013 61 150
B PBVX DN13 - BG 3 - ISO 12.5
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
)} (pcs.) 9 (pes.)
BSP 1/2" DIN 3852-2-X  PBVX.1313.002 346 30 PBVX.1313.003 107 100
NPT 1/2" ANSI B1.20.3  PBVX.1313.012 350 30 PBVX.1313.013 109 100
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B PBVX DN20 - BG 4 - ISO 20

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
@ (pcs.) ()] (pcs.)
BSP 3/4" DIN 3852-2-X  PBVX.2019.002 560 25 PBVX.2019.003 210 45
NPT 3/4" ANSI B1.20.3  PBVX.2019.012 565 25 PBVX.2019.013 215 45
I PBVX DN25-BG 5 - ISO 25
F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
@ (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 1" DIN 3852-2-X  PBVX.2525.002 908 18 PBVX.2525.003 342 30
NPT 1" ANSI B1.20.3  PBVX.2525.012 918 18 PBVX.2525.013 352 30
B PBVX DN39 - BG 7 - ISO 40
“‘r
7 STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight ~ Packaging COD. M Weight ~ Packaging
@ (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 1"% DIN 3852-2-X PBVX.3931.002 2088 9 PBVX.3931.003 1357 12
NPT 1"% ANSI B1.20.3  PBVX.3931.012 2100 9 PBVX.3931.013 1370 12
BSP 1" DIN 3852-2-X  PBVX.3939.002 2005 9 PBVX.3939.003 1274 12
NPT 1"%2 ANSI B1.20.3  PBVX.3939.012 2022 9 PBVX.3939.013 1291 12
I PBVX DN50 - BG 8 - ISO 50
7 STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
@ (pcs.) (9) (pcs.)
BSP 2" DIN 3852-2-X  PBVX.5051.002 5170 4 PBVX.5051.003 3400 5
NPT 2" ANSI B1.20.3  PBVX.5051.012 5180 4 PBVX.5051.013 3410 5
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tnp ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHOR / ACCESSOIRES - PBVX

NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG ISO COD.F D L DI (g) COD. M D L DI (g)

06 1 6.3 SPBV.06032 28 125 21 8 SPBV.06033 28 125 17 8 . PVC

10 2 10 SPBV.10032 33 135 25 10 SPBV.10033 33 130 20 13 . PVC

13 3 12.5 SPBV.13032 44 175 32 16 SPBV.13033 40 165 24 20 . PVC

20 4 20 SPBV.20032 52 190 37 23 SPBV.20033 44 190 31 27 . PVC

25 5 25  SPBV.25032 61 230 43 30 SPBV.25033 53 230 37 40 . PVC

1]
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight
DNP BG ISO  COD.F D L D1 (9) COD. M D L D1 (9)
06 1 6.3 SPBV.06002 26 240 23 9 SPBV.06003 18 240 23 9 . PVC
06 1 6.3 SPBV.06042 26 240 23 9 SPBV.06043 18 240 23 9 . pvC
10 2 10 SPBV.10002 33 235 25 9 SPBV.10003 23 240 24 10 . PVC
13 3 12.5 SPBV.13002 38 240 29 15 SPBV.13003 29 245 28 13 . PVC
20 4 20 SPBV.20002 49 240 38 17 SPBV.20003 36 245 38 16 . pvC
25 5 25 SPBV.25002 60 245 46 24 SPBV.25003 44 235 44 19 . pvC
EI
1
i1
L L
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight
DNP BG ISO COD.F D L D1 (9) CoD. M D L D1 (9)
06 1 6.3 SPBV.06202 22 210 30 15 SPBV.06203 22 245 28 32 Aluminum
06 1 6.3 - - - - - SPBV.06303 21 260 19 49 AISI 316
10 2 10 SPBV.10202 22 155 30 18 SPBV.10203 27 155 30 34 Aluminum
13 3 12.5 SPBV.13202 28 305 41 34 SPBV.13203 35 265 41 66 Aluminum
20 4 20 SPBV.20202 35 265 43 49 SPBV.20203 42 250 30 102 Aluminum
25 5 25 SPBV.25202 44 240 41 70 SPBV.25203 48 340 49 126 Aluminum
39 7 40 SPBV.39202 79 225 70.5 139 SPBV.39203 64.5 225 70.5 293 Aluminum
50 8 50 SPBV.50202 105 350 75 265 SPBV.50203 80 350 75 365 Aluminum

L
L
NOMINAL SIZE
DNP  BG 1SO OR (FKM) BK (PTFE)
04 0 5 PBV.004.120 V PBV.004.130
i';*! el 06 1 6.3 PBV.006.120 V PBV.006.130
' I 10 2 10 PDV.010.120 V PBV.010.130
13 3 12,5 PBV.013.120V PBV.013.130
| 20 4 20 PBV.019.120 V PBV.019.130
25 5 25 PBV.025.120 V PBV.025.130
39 7 40 PBV.039.120 V -
50 8 50 PBV.050.120 V -
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4 :10) 4

ISOB

PASSAGGIO LIBERO/INOX

FREE FLOW/STAINLESS STEEL
FREIER DURCHLAUF/EDELSTAHL
PASSAGE LIBRE/ACIER INOX

Caratteristiche tecniche I

. Norma: ISO 7241 B

e Occlusione: passaggio libero

e Aggancio: sfere radiali

. Materiale: acciaio inox AISI 316

. Filettature: BSP - NPT

e Guarnizioni standard: FKM

e  Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
e Guarnizioni opzionali: FFKM, EPDM o altro
. Pressioni di esercizio: 60-350 bar

Min burst pressure

2

_g L % 3 9]

= % 8: x= @ é T | 28
Technical data E WerrilEl e 25 &8 28 2 g 8§ £8
° Standard: ISO 7241 B DNP BG IS0 mm MPa I/min I/min MPa MPa MPa cc
¢ Occlusion: free flow 06 1 63 11 35 45 90 = = 160 =
e Locking: radial balls 10 2 10 15 35 106 220 - - 210 -
. Material: stainless steel AISI 316

13 3 125 19 35 189 380 - - 150 -

e  Threads: BSP - NPT
. Standard seals: FKM 20 4 20 24 25 288 560 o o 100 o
e Working temperature: -25 °C +200 °C 25 5 25 29 20 379 760 - - 88 -
e  Optional seals: FFKM, EPDM or more 39 7 40 38 8 757 1000 - - 25 -
e Working pressure: 60-350 bar 50 8 50 53 6 1000 1500 - B 20 B

1 MPa = 145.04 psi 1 | = 0.264 gal

Technische Merkmale D

e Norm: ISO 7241 B

e Verschluss: freier Durchlauf

e  Kupplung: Radial Kugeln

e Werkstoff: rostfreiem Stahl AISI 316

e  Gewinde: BSP - NPT

e  Standard-Dichtungen: FKM

e  Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C

. Dichtungen nach Wahl: FFKM, EPDM, usw.
. Betriebsdruck: 60-350 bar

Caracteristiques techniques F

e Norme: ISO 7241 B

e  Obturation: passage libre

e Accrochage: billes radiales

e Matériel: acier inoxydable AISI 316

e  Taraudage: BSP - NPT

e  Joints standard: FKM

e Température de service: -25 °C +200 °C
e  Joints facultatifs: FFKM, EPDM, ect.

e Pression de service: 60-350 bar
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B PBOX DNO6 - BG 1 - ISO 6.3

5,5

2

53
7 STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight Packaging COD. M Weight  Packaging
9 (pcs.) 9 (pcs.)
BSP 1/4" DIN 3852-2-X  PBOX.0606.002 81 100 PBOX.0606.003 33 100
NPT 1/4" ANSI B1.20.3 PBOX.0606.012 82 100 PBOX.0606.013 34 100

B PBOX DN10 - BG 2 - ISO 10

I __1_?_?J HEX 22 Iu'l
k)

- = n

7 STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
9 (pes.) )} (pes.)
BSP 3/8" DIN 3852-2-X  PBOX.1010.002 142 100 PBOX.1010.003 46 100
NPT 3/8" ANSI B1.20.3 PBOX.1010.012 144 100 PBOX.1010.013 50 100

B PBOX DN13 - BG 3 - ISO 12.5

7 STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight Packaging COD. M Weight ~ Packaging
9 (pcs.) @ (pcs.)
BSP 1/2" DIN 3852-2-X  PBOX.1313.002 215 100 PBOX.1313.003 85 100
NPT 1/2" ANSI B1.20.3 PBOX.1313.012 218 100 PBOX.1313.013 88 100
I PBOX DN20 - BG 4 - ISO 20
= _‘h____.l'
21 F
— B
18]
1
2.3 B HEX 34|
E]
2 -
7 STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
9 (pcs.) @ (pcs.)
BSP 3/4" DIN 3852-2-X  PB0X.2019.002 354 50 PB0X.2019.003 161 45
NPT 3/4" ANSI B1.20.3 PBOX.2019.012 370 50 PBOX.2019.013 158 45
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B PBOX DN25 - BG 5 - ISO 25

o ]

—rr e = =)

STANDARD FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
)} (pcs.) )] (pes.)

BSP 1"

DIN 3852-2-X  PBOX.2525.002 519 30 PBOX.2525.003 256 30

NPT 1"

ANSI B1.20.3  PBOX.2525.012 525 30 PBOX.2525.013 262 30

B PBOX DN39 - BG 7 - ISO 40

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight ~ Packaging
9 (pcs.) (9) (pcs.)
BSP 1"Va DIN 3852-2-X PBOX.3931.002 1476 9 PBOX.3931.003 616 8
NPT 1"V ANSI B1.20.3  PBOX.3931.012 1488 9 PBOX.3931.013 628 8
BSP 1"12 DIN 3852-2-X  PBOX.3939.002 1390 9 PBOX.3939.003 539 8
NPT 1"2 ANSI B1.20.3  PBOX.3939.012 1405 9 PBOX.3939.013 554 8

I PBOX DN5O0 - BG 8 - ISO 50

F STANDARD
COD. F Weight  Packaging COD. M Weight  Packaging
(9) (pcs.) (9) (pcs.)
BSP 2" DIN 3852-2-X  PBOX.5051.002 3110 4 PBOX.5051.003 938 5
NPT 2" ANSI B1.20.3  PBOX.5051.012 3150 4 PBOX.5051.013 980 5
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ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHOR / ACCESSOIRES - PBOX

NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight

DNP BG 1ISO COD.F D L DI (g) CoD. M D L DI (g)

06 1 6.3  SPBV.06032 28 125 21 8 SPBV.06033 28 125 17 8 . PVC

10 2 10 SPBV.10032 33 135 25 10 SPBV.10033 33 130 20 13 . PVC

13 3 12.5 SPBV.13032 44 175 32 16 SPBV.13033 40 165 24 20 . PVC

20 4 20 SPBV.20032 52 190 37 23 SPBV.20033 44 190 31 27 . PVC

25 5 25 SPBV.25032 61 230 43 30 SPBV.25033 53 230 37 40 . PVC

B
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP COLOR  MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight
DNP BG ISO COD.F D L D1 (9) CoD. M D L D1 (9)
06 1 6.3 SPBV.06002 26 240 23 9 SPBV.06003 18 240 23 9 . PVC
06 1 6.3 SPBV.06042 26 240 23 9 SPBV.06043 18 240 23 9 . PVC
10 2 10 SPBV.10002 33 235 25 9 SPBV.10003 23 240 24 10 . PVC
13 3 12.5 SPBV.13002 38 240 29 15 SPBV.13003 29 245 28 13 . pvC
20 4 20 SPBV.20002 49 240 38 17 SPBV.20003 36 245 38 16 . pvC
25 5 25 SPBV.25002 60 245 46 24 SPBV.25003 44 235 44 19 . PVC
= o
| 2
; L |
NOMINAL SIZE FEMALE DUST PLUG MALE DUST CAP MATERIAL
Dimensions Weight Dimensions Weight
DNP BG ISO  COD.F D L D1 (9) COD. M D L D1 (9)
06 1 6.3 SPBV.06202 22 210 30 15 SPBV.06203 22 245 28 32 Aluminum
06 1 6.3 - - - - - SPBV.06303 21 260 19 49 AISI 316
10 2 10 SPBV.10202 22 155 30 18 SPBV.10203 27 155 30 34 Aluminum
13 3 12.5 SPBV.13202 28 305 41 34 SPBV.13203 35 265 41 66 Aluminum
20 4 20 SPBV.20202 35 265 43 49 SPBV.20203 42 250 30 102 Aluminum
25 5 25 SPBV.25202 44 240 41 70 SPBV.25203 48 340 49 126 Aluminum
39 7 40 SPBV.39202 79 225 70.5 139 SPBV.39203 64.5 225 70.5 293 Aluminum
50 8 50 SPBV.50202 105 350 75 265 SPBV.50203 80 350 75 365 Aluminum

NoMINALSZE [

DNP  BG 1SO OR (FKM) BK (PTFE)

06 1 6.3 PBV.006.120 V PBV.006.130
10 2 10 PDV.010.120 V PBV.010.130
13 3 12,5 PBV.013.120V PBV.013.130
20 4 20 PBV.019.120 V PBV.019.130
25 5 25 PBV.025.120 V PBV.025.130
39 7 40 PBV.039.120 V -

50 8 50 PBV.050.120 V -
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